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ATX® INFRAROT-HEIZSYSTEM

 � Topform durch die ATX Infrarot-Heizung
 � Kompensiere fehlende Sonneneinstrahlung, besonders bei nasskalter Witterung oder schattigen Taubenschlägen
 � Mit minimalem Energieaufwand, ideale Schlagverhältnisse
 � Keine Staubaufwirbelung, gesundes trockenes Schlagklima und der Jahreszeit angepasste Luftfeuchtigkeit
 � Einfachste Regelung mit Hygrostat (Luftfeuchtigkeit) und Thermostat oder dem komfortablen digitalen Regler 
mit autom. Energiesparfunktion
 � Beidseitiges Abstrahlen, für den Einbau in Trennwände
 � Einseitiges Abstrahlen (Rückseite ist isoliert), für die Montage an Aussenwände und Decken
 � Während der Zucht, Reisezeit und Mauser
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WÄRMEWELLENHEIZUNG
Bringt die Sonne in Deinen Taubenschlag!

  Topform durch die ATX® Infrarot Heizung.

  Kompensiere fehlende Sonneneinstrahlung, 
besonders bei nasskalter Witterung oder 
schattigen Taubenschlägen!

  Mit minimalem Energieaufwand, 
ideale Schlagverhältnisse.

  Keine Staubaufwirbelung, gesundes trockenes 
Schlagklima und der Jahreszeit angepasste 
Luftfeuchtigkeit.

  Einfachste Regelung mit Hygrostat (Luftfeuch-
tigkeit) und Thermostat, oder dem komfortablen 
digitalen Regler mit autom. Energiesparfunktion.

  Beidseitiges Abstrahlen, für den Einbau 
in Trennwände.

  Einseitiges Abstrahlen (Rückseite ist isoliert), 
für die Montage an Aussenwände und Decken.

  Während der Zucht, Reisezeit und Mauser.
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BALKANIC QUEEN
Balkanic Fair Play 22
1. Platz ACE 
1. 451km, 642p, final, 
    862m/min, 26 min ahead

Bringt die Sonne in deinen Taubenschlag
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Beschreibung Preis
Der Regler erfasst mit einem staubun- 
empfindlichen Fühler Temperatur und Luft-
feuchtigkeit und schaltet bei Bedarf die ATX 
Heizelemente ein. 

€ 350.–

 � Automat  
Das Heizelement wird über die eingestellte Tempera-
tur (z.B. 20°C) und die rel. Luftfeuchtigkeit (z.B. 60%) 
gesteuert. Um Energie zu sparen wird die Heizleistung 
automatisch angepasst. Umso grösser die Abwei-
chung vom eingestellten Temperatur- bzw. Feuchte-
sollwert ist, je höher ist die Heizleistung.

 � Manuell 
Manuelles Einschalten des Heizelements. Die Heiz-
leistung kann von 0–100% schrittweise angepasst 
werden. 

 � Timer 
Das Heizelement wird eingeschaltet und nach einer 
bestimmten Zeit (z.B. 1.5h) vom Timer ausgeschaltet 
(nach dem Bad oder Training). Die Heizleistung kann 
von 0–100% schrittweise angepasst werden.

Masse Farbe Leistung Preis
  930 x 390 x 30 mm schwarz 240 Watt € 220.–
1200 x 400 x 30 mm weiss 350 Watt € 300.–

Einseitig strahlend 
für Aussenwände 
und Decke

Porto und Verpackung: pro Paket ab € 45.–
Preise: exklusive Steuern
Vorauszahlung: für alle Bestellungen
Garantie (Materialaustausch): 1 Jahr auf Heiz-
elemente und Regelgeräte
Lieferfrist: 1–2 Wochen nach Zahlungseingang

Hygrostat + 
Thermostat
Kombi-Set

Masse Farbe Leistung Preis
1200 x 290 x 1.5 mm weiss 300 Watt € 200.–
1500 x 290 x 1.5 mm weiss 400 Watt € 240.–

Zweiseitig strahlend 
für den Einbau in 
Trennwände

Beschreibung Preis
 � Hygrostat zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
 � Thermostat für den Temperaturausgleich 
Tag/Nacht 
 � Aufbau auf Brett und Verdrahtung
 � gebrauchsfertig mit Stecker und Kupplung
 � Schaltstrom 5A / Schaltleistung 1150 W

€ 165.–

TF 2000 Digitaler 
Temperatur- und 
Feuchtigkeitsregler 
(max. 2000 Watt) 
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